
取付説明書

※マツダコネク

部品番号:

適応車種 :

卜装着車のみ

C921V6605
C923V6605
MAZDA ATENZA
MAZDA AXELA
MAZDA CX-3
MAZDA CXも (KE)
MAZDA CX-5(KF)
MAZDA CX‐8
MAZDA DEM10
MAZDA ROADSTER

▲ 取付作業の前に必ず実施 してください。
CMUの ソフ トウ ェアバ ージ ョンが古 い と CarPlay/Andro d Auto対 応 USBハ ブを認識 で きません。

ソフトウェアバージョンが「Ver70 00 110」 以降になっていない場合、ソフトウェアのアップデートを必ず

先に実施してください。
CarPlay/Andro d A¨ 対応 usBハブに組み替えた後ではソフトウェアのアップデー トが出来ません。

その場合は元の AUX/USB/SDカ ード スロット ハブに組み戻してソフトウェアのアップデー トをしてくだ

さい。

この度
`よ

マツダ純正用品をお買い上げいただきましてありがとうごぎいます.

取付け作業を開始する前に 本説明書を必ず読んでください。

常に最良の状態でご使用いただくために 本説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上で正しい取付け

を行ってください.

<ご注意 とお願い >
o本説明書に示されている△ 警告マークと△ 注意マークは、取付け、取扱いに関する安全上の事項です

ので、必ず厳守してください。

△ 警告 :警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながるおそれがあります。

△ 注意 :注意事項を守らないと事故につながつたり、ケガをしたり、車を損傷したりするなどのおそれ

があります。

● 本説明書で締付け トルクを記載している部位は、トルクレンチを使用して規定 トルクで綺付け作業を

行なってください。尚、綸付けトルク値に ( )がついている場合は、参考値であり、 トルクレンチでの

締付けは必須ではありません。

● 本説明書に記載されていない取付け、使用方法は絶対に行わないてください。

● 本商品を改造しての取付けは、絶対に行わないてください。

● 作業の安全性と信頼性確保のため、取付け・取外しの作業は、必ずマツダ販売店にて実施してください。

● 本商品の取付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店におF・5い

合わせください。

● 記載事項を守らなかつた為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ

さい。

● 取外した部品の紛失や傷つき、脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。

マツコ胸式会社
広島県安芸都府中町新地 3-1
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・ 部品が全であるか、また汚れ、傷、損傷がないか確認してください。

・  USBケーブルセット(C921V6605)

uSBケーブル

(灰/青療 )

uSBケーブル

(灰/緑■ )

東線バンド (L=200mm)
スボンジテープ
(100X30mm 10枚 )

取扱説明書
架装点検シー ト

部品構成表

以下の部品も必要です。

I別売】usBケーブル|uSBケーブルセット(C923V6
部  品 名  称 数量 部   品 名  称 数量

uSBケーブル

(自 /自 )

1 東線バンド (ヒ=200mm) 9

スポンジテープ
(100X30mm 10'k)

2
架装点検シート
部品構成表 各 1

別売】HUBユニット

「

К78 66 9UO・・

部  品 名  称 数量

HUBユ ニット 1

't力

1-2



使用工具 (作業を始める前に必ず用意してください。)
☆プラスドライバー

☆ラチェット

☆保護テープを巻いたマイナスドライパー

☆ツケットレンチ

☆ファスナーリムーノ`一

☆はさみ

☆ トルクレンチ

☆スバナまたはメ

☆ニ ッパー

ガネレンチ

☆スケール (定規 )

準備物 (作業を始める前に必ず用意してください。)

☆柔らかい布 (き オtいなものを使用)   ☆マット等

☆ IPA(イ ツプロビルアルコール)ま たはホワイトガソリン

△ 注意

ア ドバイス
■両郎品の取外し 取付けに関し
ては 讀当1輌の機

“

書を,=に
してください.

*t 1- 
'L 

v -A+ ☆保護手袋等

バ ′テリーの (― )タ ーミナル

を切饂し 端子がはれないよう
に十分注意してください.作彙
中のショート事故による部品捐
llや3■ ケガの

“

国となりま
す

車両は平坦な場所に

「

め バー

キングブレーキをしっかりか
け ●止めをセ ットして作彙を
行ってください.作彙中に勁さ
出しケガの

“

国ヽとなります.

,ネ クタの切り離し/接続は
,ネ クタ本体を1,っ てlrF人 に
trっ てく・・ さい
断薔や姜触不良による事故
火災の

“

,国 となります

コネクタは「カチ ′Jと 書がす
るまで 

“

人に,し込んでくだ
さぃ.ハ ーネスを引っ張って構
続確lBを 行なわないでくださ
い 媚子抜けやバーネス晰

“

の
おそれがあります。

笏
ハーネスは無理に引っ張らない
でください。
断

“

やショー トによる|`故や
感■ 人災の原因となります

ハーネスがプラブラしないよう
にバンド等でまとめてくださ
い,晰檀やショートによる事故
や

`■
 火災の原因となりま

す。

寸法及び便川 I的に合った111
を 使‖,し て作末を行ってくださ
い.部品を破■する暉国となり
ます.

ドラ

′:―

イパーやファスナーリムー

には1:両の

“

付さ防止のた

保籠テープを薔いてくださめ

い

お分な東

“

バンドは二 ′パー,
で切り取 ,て ください 他

“

出
との予″により崚暉の原国にな
ります.

取外した椰出′キント

“

品は

“
を付けない様に保晨シートの L
にEいてください.

0
桂彗体表面に汚れやホコリ tl
分等があると両面テープに汚IIt

が付くため両面テープの推●カ
が低下する 機

=す
る前には被

●体表

“

iを

"村
する必要があ

る。内姜は主に中性洗劇で外贅
3は lPA(イ ツプロビルアルコー
ル)ま たはホワイト″ソリンなど
で清IIす る必要がある.
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センタディスプレイ

USBケーブル (C921V6605)

:別売】Hυ BユニットcrK78 66 9uO・・)

※1:異音防止のため、切り離した車両コネクタにスボンジテープ (100X311mm)1枚 を春付けます。
図は車両コネクタが 1つの場合を示しています。

車両コネクタが2つの場合、それぞれの車両コネクタに対し、同様の作業を行つてください。

●1売〕usBヶ―プル(C923V6605)

共通‐4



o 部品の取外し/取付けに関しては、麟当車両の整備書を参考にしてください。

o 取外した部品は再使用しません。

l 車両からAUXユニットを取外し HじBユニット【別売】を取付けます。

〔別売】HuBユニット

電源ポジションが「ON」 の状態で、マツダコネクトのホーム画面からアプリケーションを選択し、Appk
CarPlayと Android Autoの オブションが表示されていることを確認してください。
整備書の手順に従い、コネクティビティ マスタ ユニットの診断アシスト機能、または故障診断機を使用
し、サービスコードが表示されていないことを確認してください。

共通‐5



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 USBケ ーブ
'レ

セット

● 自単位置演算ユニット装着車(助手席側)の場合

▲ 取付作業の前に必ず実施してください。
CMUの ソフトウェアバージョンが古いとCarPIay/Andro d Auto対 応 usBハブを認識できません。
ソフトウェアバージョンが「Ver70 00 110」 以降になっていない場合、ソフトウェアのアップデートを必ず

先に実施してください。
CarPlay/AndrO d Auto対 応 USBハフに組み替えた後ではソフトウェアのアップデートが出来ません。

その場合は元のAUX/uSB/sDカ ード スロット ハブに組み戻してソフトウェアのアップデートをしてくだ

さt｀ .

uSBケ ーブルの余長
スボンジテープ

(100× 30mm)X8～ 9
スボンジテープ

(100X30mm)

【別売】USBケ ーフル 東線バンド 東線バンド

二■ ― ――~~
「

スボンジテープ
00X30mm)X3

スボンジテープ
(100X30mm) .

東線バン ド

(100× OOmm)
スボンジテープ

(100X30mm)× 2

uSBケ ーブルの余長
スボンジテープ
(100X30mm)× 5

HuBュニッ ト

lヽAZnA ROAr)STER-1



MAZDA ROADSTER

以下の車両部品を取外してください。

C921/C923V66115 USBケ ーブ,レ セット

・ 取外した車両部品は再使用します。傷を付けたり、紛失しないように十分注意してください。

o年式によつて脱着部品 方法が異なる場合があります。対彙車両に合わせた整備書を参考にしてください。

整備書の手順に従わないと事故につながる可能性があります。また、車両不具合につながる可能性があり

ます。

① バッテリー (― )タ ーミナルの切り離し

② スカッフブレート (助手席側)

③ フロントサイドトリム (助手席側)

① シフトレバーノブ (MT車)ま たは、セレクトレバーノブ (AT車 )

⑤ シフトパネル

⑤ コンツールバネル

⑦ アッパソヾネル

① バーキングレバーブーツバネル

OAピラートリム (助手席側)

⑩ ロアバネル (助手席側)

① ダクト (助手席側)

⑫ リヤコンツール

⑩ フロントコンツールバネル

⑭ フロントコンソール

⑮ センターバネル No 2

⑬ メータフード

⑫ センタディスプレイ

lヽAZDA ROADSTER-2



MAZDA ROADSTER C921/C923V6∞5 uSBケ ープルセット

以下の部品も必晏です。
uSBケーブルセット(C923V6
部  品 名  称 数量 部   品 名  称 数ユ

uSBケーブル

(自―自)
1 東線バ ンド (L‐200mm) 9

スポンジテープ
(1∞ X∞mm 101k) 2

ロ スポンジテープの摯付け

1 下図のようにUSBケ ープルの余長を束ねます。

2 uSBケ ープルと余長部分をスボンジテープ (100× 30mm)で巻付けます。

uSBケーブルの,■
ヨネクタωυ■)

コネクタ傾′峰}

コネクタan

コネクタt■ ) スメンジテープ (00Xl∞mm)X3

g Omm

3 uSBケ ープルにスボンジテープ (100X311mm)を 巻付けます。

コネクタ(自 )

HUロニットロ

スポレジテープ ("X100mm)X5

MAZDA ROADSTER3



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 uSBケ ープリレセット

2 じSBケ ープルをフロントコンツール襄Ouへ引き廻します.

｀
恣 》

●
車両前方

MAZDA ROADSTER‐ 4

l USBケ ープル (茶、黒)を ロアパネル (助手席側)裏側へ引き廻します。

uSBケープル (兼、贔)

/｀
uSBケ彰レの11つ

,
車両前方 雖



MAZDA ROADSTER C921ノC923V6606 uSBケ ープルセット

3 異音防止のため、切り離した車両ハーネスコネクタにスポンジテープ (100X30mm)を巻付けます。

4 車両ハーネスコネクタとuSBヶ ―プルコネクタの先端を合わせます。

5 1(面ハーネスコネクタを折り返し USBケープルと一緒に11両ハーネスに東線バンドで同定します。

6 USBケープル (自 )を助手席足元へ引き廻します。

uSBケープル (自 )

uSBケーカレ(R)、ヽ

＼

uSBケーブル (自 )

■
車両前方 ●ロハーネスコネクタの先■に合わせる

oSBケーブル〈芸)

7 uSBケ ープルの余長を車両メンパー下に押し込みます。

●I両メンバー

今
車両前方|は |

MAZDA ROADSTER-5



MAZDA ROADSTER C921ノC923V6605 uSBケ ープルセット

8 異音防止のため 切り離した車両ハーネスコネクタにスポンジテープ (llXIX30mm)を 巻付けます。

9 車両ハーネスコネクタとuSBヶ ―プルコネクタの先端を合わせます。

10 ''両ハーネスコネクタを折り返し、USBケ ープルと一締に車両ハーネスに東線バンドで固定します。

n usBケ ープルを車両ハーネスに東線バンドで固定します。

12 USBケープルの余長を車両メンパーに東線バンドで固定します.

13 フロアマットの前方をめくり、USBケ ープルを図の位置に押し込みます。

MAZDA ROADSTER“

0ロハーネス

凛

“

′ヽンド
●再メンバー

巾

"く

ンド

/
uSBケーブルの金■

tISBケーカレ

全
車百前方

1/｀

~7FITT罵

証 車両ハーネスコネクタの先増に合わt6



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 uSBケ ーブルセット

]4 自車位置演算ユニットに接続の車両ハーネスコネクタを切り離し、USBケ ーブルを接続します。

15 果音防止のため 切り離した車両ハーネスコネクタにスポンジテープ (100× 30mm)を 巻付けます。

16 1(両ハーネスコネクタを折り返し、11両ハーネスと一緒に東線バンドで固定します。

17 USBケ ープルを車両ハーネスに東線バンドで固定します。

東編バンド

LUSB,-'J'
__1r'l rrt(\s

車両ハーネス
↓

車両前方

18 USBケープルを車両ハーネスケースにスボンジテープ (100× 30mm)で固定します。

19 USBケ ープルを車両ハーネスに東線バンドで固定します.

20 0SBケ ープルの余長を束ね スポンジテープ (100X30mm)で固定 します.

21 0SBケ ープルの余長を図の位置に押し込みます。

ズ ′ジテープ(30Xl∞ mm)

U_ 
―

車ロハーネス

口

ｏ

1

東

“

バンド

uSBケープル

車両ハーネスケース

/ノ

`(Bヶ

_|、の余晏
スポンジテープ(1∞x30mm,X2

“

日前方

MAZDA ROADSTER‐ 7



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 uSBケ ーブルセット

1 「車両部品の取外しJと 逆の手順で取付けてください.

(じSBケ ープルコネクタの接続は、共週結 4の 「3回路図Jを参H“ してください。)

2 ナビゲーション用 SDカ ードを忘れずに差し書えてください。

3 ●ll整備書の「バ ッテリー (― )ケ ーブル端子切り離し/接続後に必要となる作業」を参HOし 、車両の機能を

復元してください.

4 車 lj部品の復元点検および用品の取付け 作LJ確認を行ってください.

共通編 5の 「5作動確認Jを参照し、作JIJチ ェックを行ってください.

NIAZDA ROADSTER_8



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 uSBケ ーブリレセット

■ 自車位置演算ユニット装着車(運転席側)の場合

▲ 取付作業の前に必ず実施してください。
CMUの ソフトウェアバージョンが古いとCarPlay/Androld Auto対 応 usBハブを認識できません。
ソフトウェアバージョンが「Ver7C1 00 110」 以降になつていない場合、ソフトウェアのアップデートを必ず

先に実施してください。
CarPlay/Androidハdo対応 usBハ ブに組み替えた後ではソフトウェアのアップデートが出来ません。

その場合は元のAUX/uSB/sDカ ード スロット ハブに組み戻してソフトウェアのアップデートをしてくだ

さい。

　́
．́
／

ん

″

uSBケ ーブルの余晏
スボンジテープ
(100X30mm)X8～ 0

usBケ ーブル
スボンジテープ
(100X31mm)東線バンド

東線バンド

篭肇==二
~~

,福r蘇馬て5

‐―‐
Ｈ
′′

ノ
参

uSBケーブルの会長

―
、

、 東線バンドX4

スボンジテープ
(100X30mm)X5 〔別売l uSBケーブル

スボンジテープゴ

“
∞X30mm)y‖ I

スボンジテープ
(100× 311mm)

|:ざ|ン ド 型

:別売】HUBユニット

MAZDA ROADSTER‐ 9



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 0SBケ ーブルセット

※
=、

■は助手鷹倒を示していますF、 運転席働も取外してくださ

① バッテリー (― )タ ーミナルの切り離し
② スカッフブレート (運転席側、助手席側)

③ フロントサイドトリム (運転席側、助手席側)

④ シフトレバーノブ (MT車)ま たは、セレクトレバーノブ (AT車 )

0シフトパネル

⑥ コンソールバネル

⑦ アッパバネル
⑤ バーキングレバーブーツパネル
OAピ ラートリム (運転席側、助手席側)

⑩ ロアバネル (助手席側)

0リ ヤコンツール
⑫ フロントコンソールバネル
⑬ フロントコンツール
⑭ センターバネル No2
⑮ メータフード
① センタディスプレイ
⑫ ロアバネル (運転席側)

o取外した車両部品は再使用します。傷を付けたり、紛失しないように十分注意してください。

・ 年式によって脱着部品 方法が異なる場合があります。対な車両に合わせた整備書を参考にしてください。

整備書の手順に従わないと事故につながる可能性があります。また、車両不具合につながる可能性があり

ます。

MAZDA ROADSTER-10



MAZDA ROADSTER 0921/C923V6605 uSBケ ープルセット

以下の部品も必要です。
uSBケーブルセットC923V6
部  品 名  株 数量 部  品 名  称 螢量

uSBケープル

(自‐白)
1 東線バンド (L=mmm) 9

スボンジテープ
(1∞ X30mm 10枚 )

2

ロ スポンジテープの春付け

1 下図のようにUSBケ ープルの余長を東ねます。

2 USBケ ープルと余長部分をスポンジテープ (100X30mm)で巻付けます。

uSBケープルの●I
コネクタOυ■)

コネクタ(,レ●l

コネクタl■ l

コネクタta)

スポンジテープ (30Xl∞mm)
●8～藤 0余■に■付ける

3 USBケ ープルにスポンジテープ (100× 30mm)を書付けます。

コネクタ(白 )

"υ

峰

"
スメレジテープ (alXl∝hm)×5

MAZDA ROADSTER-11



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 USBケ ーブルセット

: usBヶ ―プル (茶、黒)を ロアパネル (助手席側)裏側へ引き廻します。

2 じSBケ ープルをフロントコンソール裏側へ引き廻します。

←
車両前方

MAZDA ROADSTER-12

uSBケーブル (荼、鳳)

′
′

〕
７
／

θ■

車両前方



MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 uSBケ ーブルセット

3 USBケ ープルの余長を車両メンバー下に押 し込みます。

拿再メンバー

全
●薔前方|は |

4 異音防止のため、切り離した車両ハーネスコネクタにスポンジテープ (100X30mm)を巻付けます。
5 車両ハーネスコネクタとしSBケープルコネクタの先端を合わせます。
6 車両ハーネスコネクタを折り返し、USBケ ープルと一緒に車両ハーネスに東線バンドで固定します。
7 USBケ ープルを車両ハーネスに東綾 ンヽドで固定 します。

8 USBケ ープルの余長を車両メンバーに東線バンドで固定します。

車阿ハーネス

●●′
`ン

ド
車両メンバー

凛腱 ′(ンド

/
uSBケーブルの余■

―カ レ

今
車両前方

||ヽ tl蝠反 事酔 ―ヽネスコネクタの発

“

に合わせる
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MAZDA ROADSTER
9 自単位置演算ユニットにuSBケ ープル (自 )を接続します。

10 USBケ ープルを車両ハーネスに東線バンドで固定します。

1l USBケ ープルをフロアマット内に押し込みます.

C921/C923V6605 uSBケ ーブ,レセット

自拿位置漬●ユニット

一 の

亭

＼

２

″ポ

一蘊

=口
′

12 uSBケ ープルをフロアマット内に押し込みます.

uSBケーブル

ヽ
日
Ｖ

′

―

―

―

１

／

艤

饂 || 

フロ

'マ

ット
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MAZDA ROADSTER C921/C923V66115 uSBケ ープルセット

13 USBケ ープルにスポンジテープ (100× 30mm)を巻付けます。
14 フアスナーを取外します。
16 uSBケ ープルをフロアマット内に押し込み、ファスナーを取付けます。

スメレジテープ(00X100mm)X4

棗スぶレジテープヽ 、useケープル●フロアマット内に,し込んだ時、
詢

“

hmaフロァマットと菫なう位置からな
`は

じめてください。

摯
睾日前方

16 uSBケ ープルを助手席側にり|き 遍します。

今
■日前方

③ ③ ③
uSeケーブル
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MAZDA ROADSTER C921/C923V66r15 uSBケ ーブルセット

17 異音防止のため、切り離した車両ハーネスコネクタにスポンジテープ (100× 30mm)を 巻付けます。

18 車両ハーネスコネクタとUSBケ ープルコネクタの先端を合わせます.

19 1(両ハーネスコネクタを折り返し、USBケ ープルと一緒に車両ハーネスに東級 ンヽドで固定します。

uSBケープル (自 )

uSBケープル (贔)、ヽ

ヽ
く

uSBケーブル (自 )

■
●日前方

usst-aw t*l

20 USBケ ープルの余長をフロアマット内に押 し込みます。

′′′

LI零
ケ
ブ"余

晏

フロアマット

“
車両前方
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MAZDA ROADSTER C921/C923V6605 USBケ ーブルセット

1 「車両部品の取外しJと 逆の手順で取付けてください.

(USBケ ープル]ネ クタの接続は 共通編 4の「31r路図Jを参照してください.)

2 ナビゲーション用 SDカ ードを忘れずに差し替えてください.

3 車両整備書の「パ ソテリー (― )ケ ーブル端子切り離し/接続後に必要となる作業Jを参照し 車両の機能を

復lLし てください.

1 車両部品の復元点検および用品の取付け 作動確認を41つ てください.

共通編 5の「5作動確認Jを参照し 作動チェックを行ってください.
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